
ГОСТ 
ПАТРОНЫ ДЛЯ П Л А Ш Е К К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ С Т А Н К А М 21941-76 

Конструкция и размеры 

Die chucks for turret lathes. De s i g n and d imens ions 

Взамен 
MH 1022—60 

1. Настоящий стандарт распространяется на патроны для плашек по ГОСТ 9740—71 к токарно-
револьверным станкам. 

2. Стандарт полностью соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 2308—69 и ре
комендации СЭВ по стандартизации PC 2928—71, в части, касающейся цилиндрических хвостовиков 
диаметрами 20, 25, 30, 32, 40 и 50 мм. 

3. Конструкция и размеры патрона должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. 

1—корпус; 2—сухарь ; 3—винт по ГОСТ 1491—72 

с 01.01.1978 г. 
до 01.01.1983 г. 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 июня 1976 г. N8 1475 срок дей
ствия установлен 



Стр. 2 ГОСТ 11941—76 

мм 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я патрона размером d = 18 мм: 

Патрон 6161-0121 ГОСТ 21941—76 

4. Конструкция и размеры деталей патронов указаны в рекомендуемом приложении. 
5. Радиальное биение поверхности d1 относительно оси поверхности d — по VI степени точности 

ГОСТ 10356—63. 
6. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—61. 
7. Маркировать: обозначение патрона и товарный знак предприятия-изготовителя. 



ГОСТ 21941—76 Стр. 3 



Стр. 4 ГОСТ 21941—76 

Т а б л и ц а 1 

мм 


